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潛孔氣錘工法工序

(一) 海域H鋼樁架定位 

    以H（400*400mm）鋼樁使用震動樁錘打入海域海床，運用鼻桶架定位，鼻桶架下焊標桿，測定高

程，以利控制鋼管樁打設位置及樁頂高程，由於可縮式潛孔鎚將比鋼管樁底部深12cm，以上細節都要

考慮以達到樁頂高程±5cm以內。

(二)置入鋼管樁以鱷魚夾夾出雜物及堆積層

以震動樁錘置入鋼管樁，海床0-4m間吊車配合鱷魚夾入鋼管樁徑內，夾取鋼管樁內部淤泥及雜物大者

如掉落之防舷材，直至硬土層為止。

(三) 以氣動錘工法（潛孔錘機組及高壓空壓機）鑽入花崗岩層

以潛孔氣動錘工法破碎硬土層或岩盤以達設計之深度，潛孔錘機組由潛孔鎚、鑽頭切削bit、空壓機及

空氣儲存槽等，鑽設過程中配合高壓空壓機將鑽碎之細小岩粒由空隙中自鋼管樁徑內排出，直至打設

入岩盤深度（H＞2m）為止，入岩2m 故障除外，一般需時23-41 min 之間。

(四)植樁

鋼管樁入岩盤至設計深度，管徑內更換特密管自鋼管樁底部澆置混凝土砂漿，後徐徐拉升整樁再使其

震動下壓至設計高度，完成作業。

沖錘設備之運用

    在火山地層風化過程中，不可避免發育成瓷土質混雜∮0.5-1.2mm 石英結晶粒子，於地層層積未

受擾動下質地堅實 N≧50，這種地層並不適用可縮式潛孔鎚，因為受擾動後之瓷土質混雜石英結晶會

填實三片鑽頭切削bit，將導致鑽頭切削bit無法縮回，致使潛孔鎚無法拔出。

沖錘設備之運用衝錘，以高壓空氣衝出海水夾泥，其衝錘重量及是否有焊切削刀，是為衝錘進尺的關

鍵。施工作業中噴發的水柱，謂為奇觀，與未遇瓷土質石英結晶硬土層需增加約0.58天/支。

結論

在花崗岩或安山岩等類型地質施作基樁以潛孔氣錘工法DOWN-THE-HOLE HAMMER鑿入岩盤的例子，發展

出鼻桶架定位、對雜物取夾運用鱷魚夾及瓷土質混紮石英結晶硬土層發展出中沖錘設備的綜合運用，

來克服困難，於工程實踐中是一個成幼蚳牷C
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